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Номинальное напряжение

Класс защиты II от поражения электрическим током

Степень защиты светильника

Трубчатая люминесцентная лампа ∅16 мм

Компактная люминесцентная лампа

Светильники, предназначенные для установки непосредственно на 
поверхности из нормально-восламеняемых материалов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сохраняем за собой право на изменение конструктивных особенностей световых 
приборов не влияющих на их функционирование.

Торговая марка «Световые Технологии» защищена.
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Автономные 
аварийные 
светильники
Используются в гостиницах, жилых 
и офисных зданиях, школах, концертных 
залах, ресторанах, торговых помещениях 
различной площади, промышленных 
предприятиях и крытых паркингах.

Аварийное освещение обеспечивает необходимые условия 
для безопасной эвакуации людей или завершения работ 
при повреждении системы питания рабочего освещения:

1. Аварийное освещение включается при повреждении  
 системы питания рабочего освещения.

2. Простота сборки аварийных светильников обеспечивает   
 их быстрый монтаж и удобство обслуживания.

3. В аварийном режиме светильники позволяют обеспечить  
 четкое указание выходов в течение 1-3 часов и безопасную  
 эвакуацию людей из помещений.

4. Благодаря использованию устройства дистанционного  
 управления процедура тестирования приборов   
 упрощается.

5. Светильники аварийного освещения соответствуют  
 стандартам  EN 60598-1 и  EN 60598-2-22, что гарантирует  
 высокий уровень качества и безопасности.
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6Московская область 
Конгресс-зал спортивного комплекса

УСТАНОВКА
Устанавливается на стену или встраивается в 
стену с помощью клипс (код заказ 60021).

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника изготовлен из специального 
полимерного пластика, соответствующего 
требованию EN 60598-2-22. 
Кнопка «проверка работоспособности»
встроена в корпус. 

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Рассеиватель светильника изготовлен из 
прозрачного поликарбоната.Дополнительно к 
светильникам предлагаются пиктограммы.

LUNA
Светильник серии LUNA

EFS 45
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LUNA  
Монтаж светильника

Светильник серии LUNA

114

45

214

34

 АРТИКУЛ МАССА  ВРЕМЯ РАБ.  СВЕТ. ПОТОК  БАТАРЕЯ Ni-Cd            ЛАМПЫ СВЕТИЛ.  КОД
  КГ В АВ. РЕЖ., час В АВ. РЕЖ., Лм   РАБ.  АВАР.** СВЕТ-КА

 EFS 45*  0,6 1 45 2.4 V 1.5A*h – 4 Вт (G5) 600000045

* непостоянный автономный
** лампа входит в комплект поставки

Монтаж светильника с помощью клипс
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10Москва 
Счетная палата РФ

УСТАНОВКА
Устанавливаются на стену или с помощью клипс 
(код заказа 60021) встраиваются в стену. При 
использовании двухстороннего рассеивателя 
(код заказа 600025) можно устанавливать на 
потолок или встраивать в потолок.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника изготовлен из специального 
полимерного пластика и соответствует 
требованию EN 60598-2-22. 

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Рассеиватель светильника изготовлен из 
прозрачного поликарбоната. Дополнительно к 
светильникам предлагаются пиктограммы.

MARS
Светильник серии MARS

EFS 380
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MARS
Светильник серии MARS

РС 180

двухсторонний рассеиватель
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* непостоянный автономный
** комбинированный непостоянный автономный
*** лампа входит в комплект поставки

 АРТИКУЛ МАССА  ВРЕМЯ РАБ.  СВЕТ. ПОТОК  БАТАРЕЯ Ni-Cd            ЛАМПЫ СВЕТИЛ.  КОД
  КГ В АВ. РЕЖ., час В АВ. РЕЖ., Лм   РАБ.  АВАР.*** СВЕТ-КА
 EFS 70* 0,9 1 80 2.4 V 1.5A*h 1,2 Вт (E10) 6 Вт (G5) 600000070
 EFS 380* 0,9 1 300 6.0 V 1.5A*h 1,2 Вт (E10) 11 Вт (2G7) 600000380
 EFS 73* 0,9 3 80 (2.4 V 1.5A*h)x2 1,2 Вт (E10) 6 Вт (G5) 600000073
 EFS 250* 0,9 1 180 4.8 V 1.5A*h 1,2 Вт (E10) 6 Вт (G5) 600000250
 PC 180** 0,9 1 100 3.6 V 1.5A*h 6 Вт (G5) 6 Вт (G5) 600000180

137 255

60

49

MARS  
Монтаж светильника

Светильник серии MARS

Монтаж светильника с помощью клипс
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16Коломна 
Дворец спорта

УСТАНОВКА
Устанавливаются на стену.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника изготовлен из специального 
полимерного пластика и соответствует 
требованию EN 60598-2-22.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Рассеиватель светильника изготовлен из 
прозрачного поликарбоната. Дополнительно к 
светильникам предлагаются пиктограммы

URAN
Светильник серии URAN

EFS 193
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* непостоянный автономный
** комбинированный непостоянный автономный
*** лампа входит в комплект поставки

URAN  
Монтаж светильника

Светильник серии URAN

 АРТИКУЛ МАССА  ВРЕМЯ РАБ.  СВЕТ. ПОТОК  БАТАРЕЯ Ni-Cd            ЛАМПЫ СВЕТИЛ.  КОД
  КГ В АВ. РЕЖ., час В АВ. РЕЖ., Лм   РАБ.  АВАР.*** СВЕТ-КА
 EFS 190* 1,3 1 150 3.6 V 1.5A*h – 8 Вт (G5) 600000190
 EFS 193* 1,3 3 150 3.6 V 4 A*h – 8 Вт (G5) 600000193
 EFS 400* 1,3 1 320 6.0 V 1.5A*h – 11 Вт (2G7) 600000400
 PC 190** 1,3 1 120 3.6 V 1.5A*h 8 Вт (G5) 8 Вт (G5) 600000190

125 335

65

 РС 190
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20Коломна 
Дворец спорта

С помощью устройства TELEMANDO 
осуществляется контроль и управление 
аварийным освещением. Контроль аварийным 
освещением заключается в имитации 
включения аварийного режима, для проверки 
работоспособности светильников и устранение 
неполадок, если таковые имеются. Управление 
же заключается в отключение аварийного 
режима, если это необходимо.
Возможно подключение различных типов 
аварийных светильников, а также 
установка на DIN-рейку.

TELEMANDO
Устройство дистанционного тестирования 
и управления аварийным освещением
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Пиктограммы Устройство дистанционного тестирования 
и управления аварийным освещением

71 70

91ПЭУ 010 ПЭУ 001

ПЭУ 002 ПЭУ 003

ПЭУ 004 ПЭУ 005

ПЭУ 006 ПЭУ 007

ПЭУ 009ПЭУ 008

Обозначение пиктограммы Название пиктограммы КОД
ПЭУ 010 «ВЫХОД» 90010
ПЭУ 001 «ВЫХОД НАЛЕВО»  60001
ПЭУ 002 «ВЫХОД НАПРАВО» 60002
ПЭУ 003 «ЗНАК»  60003
ПЭУ 004 «ВНИЗ НАПРАВО» 60004
ПЭУ 005 «ВНИЗ НАЛЕВО» 60005
ПЭУ 006 «ВВЕРХ НАПРАВО» 60006
ПЭУ 007 «ВВЕРХ НАЛЕВО»  60007
ПЭУ 008 «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»  60008
ПЭУ 009 «ВЫХОД ПРЯМО ВНИЗ» 60009
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Требования к светильникам 
и системам аварийного
освещения
В РФ требования к светильникам и системам аварийного освещения 
регламентируются рядом нормативных документов: 

• ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 «Частные требования. Светильники  
 для аварийного освещения»; 
• НПБ 249-97: «Светильники. Требования пожарной   
 безопасности. Методы испытаний»;
• СНиП 23-05-95: «Естественное и искусственное освещение»  
 (раздел «Аварийное освещение», пп. 7.60-7.68); 
• ПУЭ 7-е издание, глава 6.1 «Аварийное освещение» 
 (пп. 6.1.21 и 6.1.29).

Европейским комитетом по нормированию в различных отраслях 
техники (CEN) в 1999 году разработаны европейские нормы 
EN 1838 «Прикладная светотехника. Аварийное освещение», 
которым стараются следовать и в России.

Эвакуационное освещение в помещениях 
или вне зданий следует предусматривать: 

1. на производствах с постоянно находящимися там людьми, где выход 
из помещений при аварийном отключении нормального освещения 
связан с опаcностью травматизма из-за продолжения 
работы производственного оборудования;

2. в  опасных для прохода местах; 

3. в производственных и иных помещениях без естественного света;

4. в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей при 
числе эвакуирующихся более 50 человек;

5. по основным проходам производственных помещений, в которых 
работают более 50 человек;

6. на лестничных клетках жилых  зданий высотой 6 этажей и более.

Места установки указателей 
(на расстоянии не более 25 м друг от друга):

1. Выходы из помещений общественных и вспомогательных зданий, 
где могут находиться одновременно более 100 человек:
• у каждой двери, обозначенной для выхода в случае возникновения 
аварийной ситуации;
• производственных помещений без естественного света, где могут 
находиться одновременно более 50 человек;
• производственных помещений, имеющих площадь более 150 м2;
• у обязательных эвакуационных выходов и знаков безопасности;  
• у каждого противопожарного средства и кнопки включения 
пожарной сигнализации;
• снаружи и рядом с каждым окончательным выходом здания.

2. Лестницы. Непосредственно на лестнице так, чтобы каждый подъем 
был освещен;

3. В местах поворота коридора, при каждом изменении направления 
движения. При пересечении коридоров, выходов из коридоров и 
холлов, примыкающих к помещениям, перечисленным выше. 

ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99

Автономные светильники должны быть обеспечены интегрированным 
испытательным устройством (серия LUNA) или средствами 
присоединения к дистанционному испытательному устройству, 
моделирующему отказ рабочей сети питания (Telemаndo). 

Выключатель для испытания ручного управления должен быть 
самопереключающимся или кнопочного типа (в Telemаndo кнопка 
возвращается обратно).

EN 1838

Определение максимального расстояния видимости знака. 
d = s × p, где 
d — максимальное расстояние; 
s — коэффициент: 100 для знака с внешней подсветкой, 
200 для знака с внутренней подсветкой; 
p — высота знака.
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